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納入物件 フーリエ変換赤外分光分析システム 一式 

 

（１） システム構成 

a）フーリエ変換赤外分光光度計：日本分光分析㈱ FT/IR-8X 1 台 

    赤外顕微鏡：日本分光分析㈱ IRT-7200  1 台 

 

必要オプション 

1 

弊所が保有する 1 回反射 ATR ユニット（日本分光㈱ATR PRO450-S）

を FT/IR-8X へ取付可能にするための改造 1式 

2 

弊所が保有する高感度反射測定ユニット（日本分光㈱RAS PRO410H）

を FT/IR-8X へ取付可能にするための改造 1式 

3 本体と赤外顕微鏡の連結ユニット  FT/IR-6X/8X 用 IRT 連結光学系 1式 

4 IRT-7200 内部窒素パージユニット 1式 

5 ジョイスティック                 JOY-IPS-5000 1式 

6 

顕微 ATR カセグレン（日本分光㈱ATR-5000-G45 ならびに ATR-5000-

SD）を IRT-7200 へ取付可能にするための改造 1式 

7 顕微 ATR 測定用圧力センサ             PRS-A-5000 1式 

8 赤外顕微鏡の試料観察照明の調光機構の改造 1式 

9 装置制御・解析用 PC とモニター 1式 

 

 

（２）運搬、設置 (配置図参照) 

・装置関連機器の搬入、据え付け工事（電源接続、ガス配管工事を含む）、設置作業（既存

機器移設を含む）及び調整を行うこと。 

・搬入、設置に際し、必要な養生を行うこと。また、建物及び物品に損傷を生じた場合は、

納入業者が自己の責任と負担のもとに原状回復を行うこと。 

・設置箇所は、実験棟３階、時間分解分光実験室。 

 

 

（３）保守 

・国内にサポート拠点があり、豊富な機械保守経験を有すること。 

・検収後、１年間無償保証であること。 

・保証期間中、動作不良等のすべての不具合のために当所より要請がある場合（この期間以内

の不具合の発生は、この期間を超えても良好になるまでの保証を含む。）は、原則として２週間

以内に迅速に無償修理し、日本語による適切な助言を行うこと。 

・不具合及び故障時において、装置を熟知した技術要員が速やかに対応できること。 

・保守点検修理を行った場合は日本語による作業報告書を提出できること。 

・不具合又は技術的内容の電話による問い合わせに対して、日本時間平日 9時～17時の間で

日本語による対応ができること。 

 

（４）その他 



・検収は 2025年 3月 21日までとすること。 

・検収時に検査成績書、取り扱い説明書（日本語版印刷物）２部を添付すること。 

・装置を据え付け完了後、日本語による職員研修を 1回以上実施すること。研修では、ソ

フトウエアを含む装置の測定操作及びメンテナンス作業に関する説明を行うこと。 

・装置について概要や特徴を分かりやすく示した日本語の説明パネル（A1サイズ）を付属

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      配置図     （室名 時間分解赤外分光実験室 J3-4-1-3） 
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